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CARATTERISTICHE GENERALI: 

TEMPERATURA D'ESERCIZIO: 
+4°C 

 CAMPO DI TEMPERATURA 
0°C/+10°C 

 PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO: 
regolatore elettronico digitale a display luminosi rossi, completo di allarme di 
minima e massima temperatura, con interfaccia RS 485. 

 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 
V. 220 / 1 / 50 Hz 

 STRUTTURA: 
totalmente metallica, con lamiere in acciaio di forte spessore, finemente 
trattate con mano di fondo e verniciatura epossidica di colore bianco ghiaccio 
e azzurro. 

 
VASCA INTERNA: 
totalmente metallica con lamiere in acciaio preplastificato, antigraffio, di 
colore bianco ghiaccio, spigoli arrotondati per ridurre l'infiltrazione di batteri e 
facilitarne la pulizia. Foro di scarico posizionato sul fondo per facilitare 
l'evacuazione di liquidi versati accidentalmente. Illuminazione interna con 
lampade fluorescenti con comando automatico all'apertura della porta. 



 
PORTA/E DI SERVIZIO: 
a tutto vetro dotata di resistenza antiappannante sulle cornici. Ogni porta 
appoggia su cerniere autochiudenti con fermo all'apertura a 90°. Munita di 
guarnizioni in gomma speciale a soffietto calamitata per facilitarne l'aderenza 
e la perfetta chiusura. Ogni porta ha la reversibilità del senso di apertura; lo 
standard è incernierato a destra. 

 
ISOLAMENTO: 
realizzato con iniezione di poliuretano autoestinguente SENZA CFC, ad alto 
potere isolante, densità 38 Kg/mc. Spessore minimo 55 mm. 

 
IMPIANTO FRIGORIFERO: 
di tipo ermetico con compressori selezionati, silenziosi e dotati di antivibranti 
per eliminare al massimo le vibrazioni. Evaporatore di raffreddamento con 
ventola per la circolazione dell'aria interna e per aumentare la precisione della 
temperatura in ogni punto. Sbrinamento elettronico automatico con vaschetta 
raccogli condensa posizionata nella parte sottostante alla struttura. Carica di 
gas ecologico SENZA CFC. 
 
 
SCHEDA TECNICA 

 
CODICE MODELLO SACCHE CAPACITA' CASSETTI PORTE

DIMENSIONI 

ESTERNE 
WATT PESO

01110101 EM 50 50 400 3 1 700 640 1800 250 80 

01110102 EM 75 75 400 4 1 700 640 1800 250 83 

01110103 EM 105 105 400 5 1 700 640 1800 250 86 

01110104 EM 180 180 400 6 1 700 640 1800 250 89 

01110105 EM 230 230 400 7 1 700 640 1800 250 91 

01110106 EM 280 280 400 8 1 700 640 1800 250 94 

01110107 EM 320 320 700 6 1 730 790 2090 400 132 

01110108 EM 370 370 700 7 1 730 790 2090 400 135 

01110201 EM 450 450 700 8 1 730 790 2090 400 138 

01110202 EM 550 550 700 9 1 730 790 2090 400 141 

01110203 EM 650 650 1500 10 2 1460 790 2090 600 190 

01110204 EM 730 730 1500 12 2 1460 790 2090 600 196 

01110205 EM 780 780 1500 14 2 1460 790 2090 600 198 

01110206 EM 830 830 1500 16 2 1460 790 2090 600 210 
 

  
 
 

 

 
 

 
 



ACCESSORI IN DOTAZIONE: 

09920195   Regolatore elettronico digitale a display luminosi rossi, 
completo di allarme di minima e massima temperatura, con 
interfaccia RS 485. 

09915100   Registratore grafico di temperatura settimanale 

09910172   Ventilazione interna 

00000000   Sbrinamento elettronico con possibilità di fissare l'ora 

09910173   Chiusura con chiave 

09910130   Cassetti interni in acciaio inox 18/8 con frontalino in plexiglass 
e cartellino per l'etichettatura, scorrevoli su guide in acciaio inox 
18/8 inserite a baionetta con ruote in nylon e con la possibilità di 
spostamento in altezza. 

 

 ACCESSORI EXTRA: 

09910151   Supplemento allarme a distanza, è un contatto pulito che 
permette all' utilizzatore di trasferire qualsiasi allarme generato 
dal computer di bordo a qualsiasi distanza in ambiente custodito. 
  

09910135   Rivestimento interno/esterno inox 18/8con satinatura fine 
per una lunghissima durata della satinatura stessa. 

09911161   Divisori interni dei cassetti per una sistemazione migliore delle 
sacche, completamente in acciaio inox 18/8 forate per facilitare 
la circolazione dell'aria. 

 
Caratteristiche e dati possono essere modificati senza preavviso. 
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