A M T

[ Xdvanced L'V Laterial Lesting

Via Monte Rosa 27, 20812 LIMBIATE —MB- Tel +39 0296315200 Fax +39 02 96461445 P.iva 04407170960
e-mail amt.service@perani.it Sito Web www.perani.it

CAMERA PER PROVE IN AMBIENTE CLIMATICO

MODELLO: CCP 37

DIMENSIONI INTERNE: mm. 3750 x 4000 x 2500 h -
RANGE DI TEMPERATURA: -20°C / + 70°C. +/- 0,5°C
UMIDITA RELATIVA: 10% - 98% +/- 3%

PUNTO DI RUGIADA: +2°

DISSIPAZIONE INTERNA: 3 Kw

VELOCITA SALITA E DISCESA TEMPERATURA: 2 °C/Min.
CAPACITA’ : mc. 37,5 volume
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CAMERA PREFABBRICATA CCP 37 SENZA PAVMENTO INTERNO
~ INTERNO ED ESTERNO LAMIERA PREVERNICIATA RAL 5010
~ FORI PER SCROCCHI INTERNI;

~ SPESSORE PANNELLE: 70mm

~ DIMENSION! ESTERNE: 4500x3900x2750h

— DIMENSION! INTERNE: 4060x3760x2500

~ DIMENSIONI VANO TRATTAMENTO ARIA: 1850x210x2500h

~ DINENSIONI VANO GRUPPO: 1740x1300x2500h

~ DIMENSIONI GRUPPO_ FRIGORIFERO: 1000x700x680h

- DINENSIONI QUADRO ELETTRICO: B00x750x1330h

~ PORTA SCORREVOLE, LUCE NETTA: 1480x2245h

~ DIMENSIONI VETRATA: 2035x1035h

~ N2 FOR! DIAMETRO 50mm SUL FRONTE

~ CAPACITA' METRI CUBI: 37

~ CAMPO DI TEMPERATURA: ~10 °C / +70°C

= CAMPO DI UMIDITA': 10% / 98%

~ POTENZA NOMINALE: 10kW
~ TENSONE DI AUNENTAZIONE: 380/3/50 Hz + N + T
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CAMERA CLIMATICA PREFABBRICATA 2670 FO
cop 37 bborts

Note :

Environmental & Weathering Test Chamber



